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Tabelle 1: Plakettenzuordnung für 
• PKW’s 
• Wohnmobile bis zu 2,8 to zGG 

 

 
 
* Erläuterungen zu den Partikelminderungs- (PM) Stufen siehe Seite 3 
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Tabelle 2: Plakettenzuordnung für 
• Wohnmobile über 2,8 to zul. GG 
• Nutzfahrzeuge (Lkw-Zulassung) 

 

 
 
* Fahrzeuge mit nicht aufgeführten Schlüsselnummern erhalten keine Plakette 
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*) Erläuterungen zu den Partikelminderungsstufen (zu Tabelle 1) 

• PM1 ist für die Nachrüstung von Euro-1- und Euro-2-Diesel-Pkw vorgesehen. 
Diese Fahrzeuge halten nach geltendem Recht lediglich einen Grenzwert für die 
Partikelmasse von 0,18 g/km bzw. 0,08 g/km ein. Durch Nachrüstung eines 
Partikelfilters muss der für Euro-3-Diesel-Pkw geltende Grenzwert von 0,05 g/km 
erreicht werden. 
 

• PM2 ist für die Nachrüstung von Euro-3-Diesel-Pkw vorgesehen. Hier gilt ein 
Grenzwert von 0,05 g/km. Durch Nachrüstung eines Partikelfilters muss der für 
Euro-4-Diesel-Pkw geltende Grenzwert von 0,025 g/km erreicht werden. 

• PM3 ist auf die Nachrüstung von ab Werk nicht vorbereiteten Euro-4-Diesel-Pkw 
abgestellt. Sie halten nach geltendem Recht lediglich einen Grenzwert von 0,025 
g/km ein. Bei Nachrüstung eines Partikelfilters muss der halbierte Euro-4-
Grenzwert von 0,0125 g/km erreicht werden. 
 

• PM4 greift auf den von der Europäischen Kommission für die zukünftige Euro 5 
vorgeschriebenen PMGrenzwert von 0,005 g/km zurück. Diese Stufe wurde für 
die Nachrüstung von im Verkehr befindlichen Euro-4-Diesel-Pkw geschaffen, die 
bereits ab Werk entsprechend vorgerüstet sind, aber wegen fehlender 
Produktionskapazitäten nicht bereits mit so genannten „geregelten Partikelfiltern“ 
ausgerüstet werden konnten, die eine Minderungsrate von mehr als 90 Prozent 
erreichen. 
 

• PM5 gilt für Euro-3- und Euro-4-Diesel-Pkw, die ab dem Tage, an dem sie 
erstmals für den Verkehr zugelassen wurden/werden, anstelle eines PM-
Grenzwertes von 0,050 bzw. 0,025 g/km den von der Europäischen Kommission 
für die zukünftige Euro 5 vorgeschriebenen PM-Grenzwert von 0,005 g/km 
einhalten 

 


